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Digitaler Universal Thermostat UP mit Uhr reinweild mit Fuhler
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Produktbeschreibung

Universaltemperaturregler Unterputz mit Uhr und intiutivem Farb-Touchdisplay. ¢
Regelfunktion: heizen « Zusatzfunktion: programmierbar, Display « Werkseinstellung:
Regelung FuBboden « Betriebsarten: Heizplan, manueller Betrieb, Komfort, Boost,
Frostschutz, Urlaub, Oko-Funktion « vielféltig einsetzbar als
FuBbodentemperaturregler, Raumtemperaturregler oder Raumtemperaturregler mit
Begrenzung der FuRbodentemperatur « inkl. Kindersicherung « Smart-Device-Zugriff:
Auslesen der Einstellungen mittels QR-Code, um bei Bedarf eine Ferndiagnose bzw.

Fehlersuche zu erleichtern « Anzeige von Energieverbrauchsdaten « 5 Jahre
Batteriepuffer fir Uhr und Kalender « offenes-Fenster-Funktion « Bei Bedarf
umschaltbar auf andere Fuhlertypen bzw. benutzerdefinierte Einstellung moglich ¢
Menlnavigation in 12 Sprachen verfugbar (z.B. Deutsch, Italienisch, Englisch uvm.)

Stammdaten

Artikel-Nr. E38581
Artikelgruppe 3330 Regelgerate
Verpackungseinheit 50 Stk
EAN-Code 9008773086796
Zolltarif-Nr. 90321020
Technische Daten

Gewicht: 0,148 kg

Hohe: 84 mm

Breite: 84 mm

Tiefe: 40 mm

Farbe: reinweild

RAL: 9010

Fahler: intern/extern
Fihlerart: NTC
Flhlerwiderstand: 12 Kohm
Fihlerleitung Lange: 3000 mm
Einstellung: Touchdisplay
Montage: Unterputz
Nennspannung: 230 Volt

max. Strom: 16 Ampere
Anschlussart: Schraubklemmen
Schutzart: P21

max. Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
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Schaltkontakt:
Regeltemperatur:

Zusatzinformationen:
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Relais
+5 bis +40 °C

Regelverhalten: PWM/PI

Achtung: Bei Verwendung mit Ful3bodenfuhler
muss die max. Temperaturgrenze
(FuBbodentemperatur) auf die vorgegebene
Temperatur des Bodenbelagherstellers eingestellt
werden.

Hinweise zu Adaptionsmdglichkeiten mit gangigen
Schalterprogrammen beachten.
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